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PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET 

  

OBS.:

 

o preenchimento e envio do protocolo abaixo é OBRIGATÓRIO

 

para que os 
interessados possam receber o Edital Completo e também serem informados de qualquer 
alteração ou modificação que possa vir a ocorrer durante o período da publicação.  

 

À  
Diretoria de Compras e Licitações 
Prefeitura do Município de Maringá 
Avenida XV de Novembro, 701  2º Andar 
Centro  CEP 87013-230 Maringá  Pr. 
e-mail: licitamga@maringa.pr.gov.br

 

Telefone: (44) 3221-1284 
Fax: (44) 3221-1340  

Pelo presente, solicito o  envio do edital infracitado, via internet, conforme 
informações abaixo discriminadas:  

EDITAL Nº. ____ / ___ MODALIDADE:-  

 

RAZÃO SOCIAL:  

NOME FANTASIA:  

END:  

CIDADE:  ESTADO:                 CEP:  

CNPJ:  INSC. EST.  

FONE:  FAX:  

e-mail:  

e-mail:  

PESSOA PARA CONTATO:  

DATA DA SOLICITAÇÃO DO EDITAL:  
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AVISO DE LICITAÇÃO

  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 295/08  PMM

 

em 04 de julho de 2008  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ENCARROÇAMENTO DE VIATURA OPERACIONAL TIPO 
AUTO BOMBA TANQUE E RESGATE EM CHASSI FORNECIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS DE 
MARINGÁ - FUNREBOM, CONFORME QUANTIDADES ESTIMADAS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 
ANEXO I, QUE INTEGRA O PRESENTE EDITAL.

  

ENCERRAMENTO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ ÀS 09:15 (NOVE HORAS E QUINZE MINUTOS) 
DO DIA 23 (VINTE E TRÊS) DO MÊS DE JULHO DO ANO 2008 (DOIS MIL E OITO).  

ABERTURA DOS ENVELOPES:

 

ÀS 09:15 (NOVE HORAS E QUINZE MINUTOS) DO DIA 23 (VINTE E TRÊS) 
DO MÊS DE JULHO DO ANO 2008 (DOIS MIL E OITO).  

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E O EDITAL COMPLETO PODERÃO SER ADQUIRIDAS NA AVENIDA 
XV DE NOVEMBRO, 701 

 

2º. ANDAR 

 

FONE (44) 3221-1284 

 

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

www.maringa.pr.gov.br

 

- serviços  licitações. 

http://www.maringa.pr.gov.br-licitamga@maringa.pr.gov.br
http://www.maringa.pr.gov.br
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ANEXO  I

    
EDITAL DE PREGÃO Nº. 295/2008-P.M.M.

   

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO LICITADO

   

OBJETO: Contratação de empresa para encarroçamento de 01 (uma) viatura oprecional tipo auto bomba tanque e 
resgate em chassi fornecido pelo Corpo de Bombeiros de Maringá - Fundo de Reequipamento do Corpo de 
Bombeiros - FUNREBOM., conforme especificações abaixo:    

LOTE 1 
Valor Máximo do Lote: R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais). 

Item Quant. Unid. Descrição 
Valor (R$) 
máximo 
unitário 

Valor (R$) 
máximo 

total 
MARCA 

Valor (R$) 
unitário 

proposto 

Valor (R$) 
total 

proposto 

1 01 un. 

Montagem de 01 (uma) 
viatura operacional tipo 
Auto Bomba Tanque e 
Resgate em chassi 
fornecimento pelo Corpo 
de Bombeiros de Maringá, 
conforme memorial 
descritivo abaixo: 

290.000,00 290.000,00

    

VALOR TOTAL DA PROPOSTA ...................................................................................................... R$ 

  

MEMORIAL DESCRITIVO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

   

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

  

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

  

Esta especificação tem base na norma NBR 14096 de maio de 1998, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 
ABNT e em padrões específicos do Corpo de Bombeiros / PMPR.  

A NBR 14096 não é utilizada em sua plenitude, e somente os itens especificamente indicados, serão considerados 
como prescrição obrigatória para a viatura.  

CHASSI

  

O chassi será fornecido pelo Corpo de Bombeiros e atenderá as seguintes características:  

01 (um) Chassi Mercedes-Benz modelo ATEGO 1725, zero quilômetro, de fabricação nacional, ano de fabricação e 
modelo 2008/2008, com um motor de duzentos e quarenta e cinco cavalos vapor (245 cv), distância entre 
eixos de 4.760 mm, dotado de cabine avançada,  capacidade total do chassi de dezesseis (16) toneladas.  

DUPLICAÇÃO DA CABINE

  

Será de responsabilidade do proponente do encarroçamento, a duplicação da cabine do veículo, mantendo os padrões 
da cabine original, de maneira a acomodar uma guarnição de cinco bombeiros (dois à frente e três atrás) em 
ambiente fechado e único, com quatro portas de acesso. Todos os assentos devem ter cintos de segurança 
aprovados pelo CONTRAN. As portas e bancos traseiros devem obedecer aos mesmos padrões de qualidade 
e estético das portas e bancos dianteiros (originais), janelas e vidros com aberturas totais, acionadas por 
mecanismos idênticos aos originais do chassi, vedação em guarnição de borracha, trincos e dobradiças 
originais da linha automotiva inclusive os revestimentos internos. Os encostos dos três bancos traseiros 
devem permitir a instalação de equipamento individual de proteção respiratória, para serem rapidamente 

http://www.maringa.pr.gov.br-licitamga@maringa.pr.gov.br
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vestidos, mesmo com a viatura em movimento, de acordo com modelo de equipamento a ser fornecido pelo 
Corpo de Bombeiros.  

O encarroçador deverá dar garantia total sobre a cabine duplicada.  

Na duplicação devem ser observados os itens 5.4.6.2 

 
5.4.6.5 - 5.4.6.6 e 5.4.6.7 da NBR 14096, com o espaçamento 

dos assentos dimensionados proporcionalmente à largura total da cabine.  

A fixação da cabine ao chassi do veículo deverá ser executada de acordo com as normas vigentes no Brasil.  

BOMBA DE INCÊNDIO VEICULAR E EQUIPAMENTOS AGREGADOS

  

Bomba de incêndio do tipo veicular (1000 GPM), classe A, montada sobre o chassi da viatura, projetada, fabricada e 
instalada conforme NBR 14096/98 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) de montagem tipo 
Midship (meia nau).  

O corpo espiral da bomba e a tampa de pressão com acoplador traseiro deverão ser construídos em Ferro Nodular 
GGG40, ou liga de duralumínio com resistência mecânica a golpe de Ariete superior no mínimo a três 
vezes a pressão máxima da bomba, conforme NBR-14096 da ABNT.  

O rotor deverá ser construído em Bronze Naval SAE 60, resistente à abrasão e corrosão balanceado 
dinamicamente.  

A bomba deverá ser acoplada rígida e diretamente ao eixo de saída da caixa de transferência sem a interposição 
de qualquer acoplamento.  

A vedação da bomba com o eixo da caixa de transferência deverá ser por selo mecânico comercial com contato 
cerâmica-grafite e vedação por fole de Viton apoiado sobre luva de proteção do eixo em bronze ou 
latão.   

Deverá atender às relações de pressão e vazão nas porcentagens descritas no item 6.1.2.1, bem como os requisitos 
dos itens 6.1.2.2 da NBR 14096.  

Vazão nominal GPM LPM Pressão (PSI) 
100 % 1000 2850 150 
70 % 750 1995 200 
50 % 500 1425 250 

 

No ponto de vazão 1000 GPM a bomba deverá proporcionar nos testes de pressão 165 PSI, ou seja, mais dez por 
cento (10%) sobre a pressão de 150 PSI, conforme exigido na norma NBR 14096 da ABNT do item 
6.2.3.  

Se o licitante não for o próprio fabricante da bomba de incêndio, deverá apresentar anexa a proposta técnica, uma 
declaração do respectivo fabricante, com data não anterior a 60 (sessenta) dias da sua 
apresentação, escrita em português com firma reconhecida em cartório, ou se de fabricante 
estrangeiro em documento consularizado no país de origem, que habilite a empresa licitante a 
instalar a bomba no chassi previsto, comprometendo-se solidariamente com o instalador a prestar os 
serviços em garantia e a manter estoque no Brasil de peças de reposição da bomba de incêndio.  

A transmissão entre o cardan principal do veículo e a bomba de incêndio deverá ser feita por caixa de transferência, 
tipo split-shaft, multiplicadora de rotação e torque que deverá ser robusta e de concepção bi-partida vertical 
para facilitar sua manutenção.   

Deverão ser instalados suportes de sustentação do cardan em todas as interrupções de segmento. Deverá ser 
realizado, ainda, o travamento das porcas e prisioneiros do cardan, desde a caixa de câmbio até o 
diferencial do veículo.  

Deverá ter a carcaça construída em Ferro Nodular GGG40 ou chapas de aço SAE 1020,soldada eletricamente, 
eixos em aços específicos e tratados com chavetas duplas, mancais com rolamentos de primeira 
linha e engrenagens em aço forjado com dentes helicoidais lapidados e submetidos a tratamento 
térmico apropriado.  

O eixo de entrada bi-partido (transmissão principal) e o trambulador deverão ser construídos em aço cromo-níquel 
forjados e tratados termicamente.  

http://www.maringa.pr.gov.br-licitamga@maringa.pr.gov.br
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O acionamento do trambulador (engate/desengate) deverá ser preciso e suave e executado através de atuador 
pneumático comandado do painel do veículo.  

A caixa de transmissão deverá dispor dos seguintes acessórios:  

Serpentina de refrigeração pela recirculação da água da bomba.  

Verificador do nível de óleo da caixa com bujão.  

Respiro de gases ambiente da caixa em latão.  

Dreno inferior com bujão magnético.  

O sistema de escorva deverá possibilitar o escorvamento e alimentação da bomba de incêndio através de níveis 
inferiores de abastecimento d água como mananciais tanques de solo, piscinas, etc, pelo arraste e eliminação 
do ar e a conseqüente geração de vácuo na tubulação e nos mangotes de sucção, conforme norma brasileira 
NBR 14096/98.  

A escorva da bomba deverá ser obtida através de um ejetor que utilize os gases do escape do motor do próprio 
veículo/chassi como meio de arraste do ar e formação de vácuo. Sua construção deverá ser simples 
e robusta, porém leve e em materiais não corrosivos e resistentes ao calor como alumínio, aço 
inoxidável e latão. O conjunto ejetor de gases do tipo venturi deverá ser composto de apenas uma 
peça móvel para instalação flangeada nas extremidades do tubo do escapamento do veículo com 
igual diâmetro.  

O comando deverá ser manual e à distância através de cabo apropriado instalado no painel geral da viatura.  

Deverá ser equipado ainda com dispositivo de segurança que bloqueie e impeça seu funcionamento 
inadvertidamente.  

Este sistema não poderá interferir no sistema de freio motor do veículo.  

O proponente deverá fornecer desenho e fluxograma de funcionamento deste sistema de escorva.  

O conjunto de sucção deverá ser composto de mangotes e respectivos acessórios que terão a finalidade de realizar a 
captação, ou seja, a sucção da água em nível inferior até a entrada da bomba, estando-os devidamente 
escorvados.  

Basicamente o conjunto deverá ser composto do seguinte:  

Dois (2) mangotes espiralados para sucção/vácuo, diâmetro 127,0mm (5") com 3,0 metros de comprimento 
cada, equipados com terminais de latão cromados em cromo-inox com roscas NSFHT de 4 
fios por polegada.  

Dois (2) mangotes idem acima com diâmetro 63,5mm (2 ½") e roscas NSFHT de 7,5 fios por polegada.  

Uma (1) válvula de retenção tipo fundo de poço de diâmetro nominal 152,4mm (6 ) em bronze fundido com 
filtro tipo cesto incorporado.  

Os mangotes deverão ser montados aos terminais adaptadores por abraçadeiras apropriadas, reforçadas e 
anticorrosivas.  

A viatura deverá ser capaz de succionar água diretamente de um nível inferior, como um manancial, por 
exemplo, e bombear para qualquer linha de expedição/recalque sem a necessidade de que 
a água passe pelo tanque.  

O veículo deverá ser equipado com sistema de refrigeração adicional para evitar o aquecimento excessivo do 
motor quando o mesmo se encontrar acionando a bomba de incêndio por longos períodos com a 
viatura parada e por isso não recebendo fluxo de ar no motor.  

A água de refrigeração do motor circula em trocador de calor onde é resfriada por água em contra corrente 
derivada da própria bomba de incêndio, sem que esta entre em contato com a água do radiador do 
veículo.  
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O trocador de calor é construído em corpo de aço inoxidável ou latão e serpentina em tubos de cobre ou inox, 
denominado de Mufla.  

Deverá ser instalada uma lâmpada sinalizadora junto à alavanca do painel para advertência do operador caso a 
refrigeração não tenha sido acionada.  

O proponente deverá apresentar desenho e fluxograma de instalação e funcionamento do sistema.  

As válvulas, tubulações e conexões usadas na tubulação hidráulica e suas respectivas ligações deverão atender 
as seguintes especificações:  

Todas as linhas de expedição/recalque deverão possuir válvulas esféricas de fecho rápido (1/4 de volta), 
passagem plena, montagem flangeada tri-partida, união por solda com corpo e esfera em aço 
inoxidável com vedação em Teflon e Delrin. Deverão ter pressão de trabalho especificada para 500 
PSI (35,0kg/cm2) no mínimo. A linha de admissão tanque-bomba deverá possuir borboleta de fecho 
rápido (1/4 de volta) tipo Wafer, montagem flangeada por prisioneiros. O disco e o eixo deverão ser 
em aço inoxidável e a vedação em Buna N.  

Os flanges deverão atender a norma ANSI B.16.5 para pressão de trabalho de no 500 PSI (35,0Kg/cm2) e possuir 
canais e assentos para vedações por anéis  O rings.  

Os encanamentos de aço que compõem a tubulação deverão atender as seguintes características:  

Tubos e conexões soldadas em aço forjado conforme padrão Schedule 40.  

Soldagem por arco elétrico com eletrodos e procedimentos próprios para alta penetração.  

Os mangotes de ligações entre as linhas de tubulação quando necessários serem adotados deverão atender 
as seguintes especificações:  

Pressões de trabalho de 500 PSI (35,0 kg/cm2)   

Borracha sintética com tramas de aço.  

Extremidades com terminais tipo giratório empatados e construídos em material anticorrosivo.  

Deverão ser adotados mangotes de dilatações pelo menos nas seguintes linhas:  

Linha de sucção tanque  bomba  

Linha de retorno bomba  tanque  

Linha de recalque para mangotinho.  

Os mangotes deverão atender as especificações de pressões de trabalho conforme suas linhas, entretanto 
deverão ser de ótima procedência e montados por flanges ou por espigões duplos 
anticorrosão com abraçadeiras reforçadas, testadas e adequadas para garantir total 
segurança ao sistema.  

Para atender os rendimentos hidráulicos exigidos da viatura as ligações deverão atender as seguintes 
especificações:  

Linhas de Sucções (admissões):  

Duas (2) admissões de auto-carregamento pela escorva da bomba instalados uma em cada lateral da 
viatura com diâmetro de 127,0mm (5 ) com redução para diâmetro 63,5mm (2 ½ ), com 
tampões de munhões duplos, rosqueados e construídos em bronze com acabamento 
cromado do tipo cromo-inóx.  

Uma (1) admissão para sucção do tanque-bomba instalada sob o tanque com diâmetro de 127,0mm (5 ) 
com válvula borboleta tipo Wafer (item 4.5.1) com atuador pneumático comandado à 
partir do painel central e alavanca de acionamento direto e manual para a 
eventualidade de falha do atuador.  

Linhas de Recalques (expedições): 
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Duas (2) expedições para mangueira de incêndio de diâmetro 63,5mm (2 ½ ), sendo uma (1) do lado 
esquerdo e uma (1) do lado direito provida de válvulas esferas tipo fecho-rápido 
conforme item 4.7.1 com adaptadores e tampões de engate rápido tipo storz em 
alumínio polido.   

Duas (2) expedições para mangueira de incêndio de diâmetro 38,1mm (1 ½ ), sendo uma (1) do lado 
esquerdo e uma (1) do lado direito provida de válvulas esferas tipo fecho-rápido 
conforme item 4.7.1 com adaptadores e tampões de engate rápido tipo storz em 
alumínio polido.  

Uma (1) expedição para retorno bomba-tanque de diâmetro 50,8mm (2 ) provida de válvula esfera tipo 
fecho rápido e mangote de dilatação conforme descritos nos itens 4.7.1 e 4.7.5, 
respectivamente.  

Uma (1) expedição para o carretel de mangotinho com diâmetro de 38,1mm (1 ½ ) provida de válvula 
esfera conforme item 4.7.1.  

Uma (1) expedição localizada na parte traseira da viatura para mangueira pré-conectada com diâmetro 
63,5mm (2 ½ ) com engate storz e fechamento por válvula de esfera acionada 
localizada também na traseira da viatura, com adaptador e tampão de engate rápido 
tipo storz em alumínio polido.  

Todos os tampões de vedação deverão ficar suspensos por cabo de aço plastificado preso a carroceria 
quando desconectados.  

Outras Tubulações e Ligações  

Manômetro de pressão d água.  

Escorvamento da bomba.  

Vacuômetro.  

Nível de água do tanque.  

Refrigeração adicional do motor.  

Refrigeração auxiliar da caixa de transmissão/bomba.  

Dreno de água da bomba.  

Conexão de Hidrante  

Instalada sobre o convés superior e direcionada para a traseira da viatura deverá servir para o abastecimento 
alternativo do tanque d água via hidrante ou carro de apoio através de conexão de engate rápido tipo 
Storz com tampão fabricados em alumínio polido no diâmetro de 63,5 mm (2 ½ ).   

PAINEL DE COMANDO E CONTROLE

  

Deverá ser situado na lateral da viatura com seu acesso se dando pelo lado do piloto e os comandos e controles 
executados pelo operador ao nível do solo.  

O painel ao qual deverão ser alojados o quadro de instrumentos e comandos deverá ser construído de aço inox com 
configuração e estética adequada e acabamento esmerado.  

Todos os comandos e controles deverão ser identificados por plaquetas de alumínio.  

Deverá ser provido de iluminação para operações noturnas com duas (2) lâmpadas incandescentes de 15 Watts cada, 
ligada ao sistema elétrico 12 Volts do chassi com interruptor no próprio painel.  

As alavancas e puxadores deverão ser ergonômicos e possuir suportes, fixações e travas resistentes aos esforços que 
seus comandos exigem. 

Deverá ser instalada no painel uma placa indicativa com rendimentos da bomba de incêndio. 
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Comandos:  

Os comandos deverão ser assistidos por lâmpadas testemunha, indicadoras da posição aberta ou fechada da 
respectiva válvula. Deverá ser instalado um sistema de teste do funcionamento das lâmpadas 
testemunha, acionado por botoeira instalada no painel.  

Chave geral de todo o circuito elétrico da viatura.  

Iluminação do painel de comandos e controles.  

Acionamentos do sistema de escorva da bomba.  

Acelerador micrométrico do motor do veículo, com dispositivo de desaceleração instantânea.  

Acionamentos de válvulas de sucção tanque bomba, retorno bomba tanque, expedições/saídas e recalque 
para mangotinho.  

Tomada com saída de 12 Volts.  

Controles:   

O painel deverá abrigar os seguintes instrumentos de controle:  

01 (um) manômetros d água de visor com glicerina diâmetro 101,6mm (4 ) com  escala de 0 à 400  PSI.  

01 (um) Indicador de pressão do óleo do motor de 0 à 10 bar;  

01 (um) indicador de temperatura do motor de 40 a 120 graus centígrados;  

01 (um) vacuômetro de 0 à 76 cm Hg, com proteção contra vibrações;                                              
01 (um) indicador de nível do tanque de água, microprocessado, visor com LED's visíveis mesmo à luz do sol, 

visibilidade de 180 graus, com dispositivo visual de segurança que alerte o operador quando 
o agente extintor em uso se aproxima da quantidade mínima;       

01 (um) indicador de nível do tanque de água, com mangueira transparente e bóia indicadora de quantidade 
de água localizado ao lado do painel da bomba;  

01 (um) horímetro analógico indicando em minutos o tempo de funcionamento da bomba;  

01 (um) tacômetro da linha automotiva com escala em RPM x 100 (rotação por minuto x 100), indicando o 
número de rotações do motor do veículo, escala de 0 a 5000 RPM;   

Junto aos instrumentos acima descritos, deverão se posicionar os seguintes alertas visuais:  

Sinalizador de escorva ligada.  

Sinalizador de bomba acionada.  

Indicador de refrigeração auxiliar do motor.  

Plaquetas de indicações gerais conforme norma ABNT 14096/98. 
     

CARRETEL DE MANGOTINHO.

  

Deverá ser instalado no convés superior (lateral direita, lado do ajudante, sobre o compartimento de bomba) um (1) 
carretel de mangotinho de diâmetro 25,4mm (1 ) com 30 (trinta) metros de comprimento, protegido contra 
intempéries (ver item 9.2.6)  

Deverá ser direcionado alternativamente para ambos as laterais com acesso do operador a seus comandos ao nível do 
solo.  

Carretel:  
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Deverá ser resistente, de fácil montagem e desmontagem com alimentação axial dotada de junta giratória em 
material anticorrosivo e de vedação perfeita e durável.  

O corpo estrutural como tambor, laterais, bases de fixação e suportes deverão ser construídos em aço carbono 
tratado.  

O recolhimento deverá ser elétrico e deverá possuir dispositivo de segurança com freio de posição do tipo mola, 
de atuação manual, capaz de evitar o desenrolamento em situações indesejáveis.  

Mangueira:  

Deverá ser de borracha reforçada com cordéis de fibra sintética e cobertura de borracha raiada para pressão de 
ruptura de 600 PSI (42Kgf/cm2) com diâmetro interno de 25,4mm (1 ) e terminais empatados do tipo 
giratório construídos em material anticorrosivo.  

Esguicho  

Deverá ser do tipo automático com vazão regulável construído em liga leve de alumínio dotado de empunhadura, 
válvula de bloqueio tipo esfera, possibilitando tanto jato sólido/pleno ou neblina com bloqueio total, 
conectado à extremidade do mangotinho por rosca 1 (25,4mm) 

 

NPT/8FPP. Deverá  ser fornecido 
com dois suportes de metálicos instalados nas laterais da viatura.   

TANQUE DE ÁGUA.

  

Deverá ter capacidade para 5.000 (cinco mil) litros de água e ser fabricado com chapas de aço Naval SAC-41, com 
espessura mínima de 3,75 mm, instalado independente da carroceria e dos compartimentos, devendo ser 
equipado com um dispositivo apropriado para içamento.   

O tanque deverá ser fixado sobre uma estrutura intermediária flutuante, intercalada entre o tanque e o quadro auxiliar, 
sendo este rigidamente fixado nas longarinas do chassi. Este conjunto de fixação deve assegurar plena 
segurança contra deslocamentos da carga, ao mesmo tempo em que absorva e não transfira para o tanque as 
torções e flexões do chassi, mesmo trafegando em pisos acentuadamente irregulares.  

Com a proposta técnica, deverá ser apresentado o desenho ilustrativo do conjunto de fixação, visualizando o 
vigamento do tanque, a estrutura flutuante, o quadro auxiliar e as longarinas do chassi, com detalhes do 
dispositivo amortecedor, bem como termo de garantia.  

Na parte superior do tanque, deverá ser disponível no mínimo uma tampa de inspeção com área não menor que 0,62 
m2, vedada com juntas de borracha nitrilica, fixada por parafusos apropriados, facilmente desmontáveis, 
objetivando a inspeção, limpeza e manutenção no interior do tanque.  

A construção do tanque e suas conexões, deverão atender os itens 7.2.3- 7.2.4- 7.2.5 e 7.3.2 da NBR 14096.  

Os acessórios do tanque serão compostos de:   

Um (1) ladrão extravasor de água de diâmetro 76,2mm (3 ) construído com tubos e conexões de aço soldados, 
alojados em uma câmara de nível retangular de 210x210 e altura de 250mm com tampa móvel que 
funciona como proteção de sobrepressão no enchimento e vácuo na descarga.  

Uma (1) conexão de abastecimento alternativo ao tanque via hidrante ou carro de apoio de diâmetro 63,5mm (2 
½ ) com   engate storz  de  2 ½ x  2 ½ .  

Uma (1) caixa anti-vórtice com área mínima de 160cm2, defletores verticais, filtro de aço inoxidável para evitar 
entrada de detritos na bomba e conexão externa de diâmetro 127,0mm (5 ) para ligação na bomba.  

Um (1) visor de nível d água diâmetro interno 19,0mm (3/4 ) externo ao tanque com mangueira cristal e conexão 
de respiro. Na extremidade deverá existir uma bola plástica na cor vermelha localizada no interior da 
mangueira para indicar o nível d água.  

Uma (1) conexão de retorno bomba-tanque diâmetro 50,8mm (2 ).  

Um (1) dreno do tanque de diâmetro 63,5mm (2 ½ ).   
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CONDIÇOES GENÉRICAS PARA A CONSTRUÇÃO DO ENCARROÇAMENTO E TRANSFORMAÇÃO DO VEÍCULO.

  
ABORDAGEM GERAL  

A carroceria deverá ter 01 (um) gancho de reboque na frente e 01 (um) olhal na traseira, firmemente presos ao 
quadro do chassi, dimensionados de modo a rebocar outro veículo ou ser rebocado com segurança.  

A carroçaria deverá ser construída formando blocos compactos, fixados ao quadro auxiliar, independentes do 
tanque, levando em conta um baixo centro de gravidade, a distribuição de carga a ser transportada 
em todo o chassi e as condições gerais de serviço a que a viatura será submetida.  

O proponente deverá apresentar em sua proposta técnica, a ficha de distribuição de pesos e o centro de 
gravidade, observando o disposto nos itens 5.1 e 5.1.1 e o compromisso de atendimento do item 
5.1.2 da NBR 14096.  

O peso bruto total, compreendendo chassi, tanque de água cheio, encarroçamento, bomba de incêndio, 
tubulações e válvulas, equipamentos, materiais acessórios, mangueiras e o pessoal da guarnição de 
05 (cinco) homens, será distribuído sobre os eixos em percentuais tecnicamente adequados para a 
dirigibilidade do veículo, sem exceder os pesos admissíveis sobre os eixos previstos pelo fabricante 
do chassi.  

A carroceria deverá ser projetada para permitir facilidade de acesso em caso de reparos e manutenção, 
principalmente ao motor e à bomba de incêndio, e atender o item 7.2.2 da NBR 14096, devendo este 
aspecto da norma ficar perfeitamente caracterizado na proposta técnica, por meio de desenho ou 
peça gráfica.  

Os compartimentos de materiais deverão ter dispositivo para esgotamento de líquidos, acendimento automático da 
iluminação interna quando da abertura da porta, piso interno em chapa de alumínio anti-derrapante, 
devendo o interior do compartimento ser protegido com pintura a prova de impactos e perfeita 
vedação contra entrada de água ou pó.  Deverá atender os requisitos dos itens 8.1.1.2 e 8.1.3 da 
NBR 14096.  

O comprimento total da viatura será inferior a 8,60 metros (oito metros e sessenta centímetros), deverá atender os 
requisitos do CONTRAN e os itens 5.4.2.1 e 5.4.2.3 da NBR 14096.  

Os pisos passíveis de trânsito pela guarnição, deverão ser revestidos em chapas de alumínio xadrez 
antiderrapante de 2,2 mm de espessura mínima e as laterais em toda sua extensão superior serão 
dotadas de balaústres (corrimões) em tubos de alumínio polido, capazes de suportar no mínimo 90 
kg.  

Todos elementos de operação deverão ser identificados por plaquetas com inscrições em português, e 01 (uma) 
plaqueta fixa em cada pára-lama com indicação da pressão aconselhada para o pneu.  

Todos os parafusos utilizados na fixação da carenagem ou suportes dos materiais e equipamentos deverão ser 
zincados ou de alumínio, exceto os do tanque de água que serão em aço inox.  

Deverá ser construído um suporte para o pneu e roda reserva (estepe), preferencialmente na traseira abaixo do 
chassi e antes do diferencial, de forma a propiciar a sua fácil colocação e retirada.  

COMPARTIMENTO DE BOMBA  

Deverá ser localizado entre a cabine e o tanque d água com a função de alojar a bomba de incêndio, 
encanamentos, painel de comandos e controles, etc.  

Deverá ser construído em perfis estruturais e fechamentos em chapa lisa de aço carbono de espessura 1,90mm 
(MSG14) formando um conjunto auto-portante independente do chassi auxiliar.  

Deverá possuir elementos de fixação, por meio de coxins automotivos, que permitam compensação de flexões, 
torções e montagem independente.  

No lado esquerdo do compartimento deverá situar-se o painel de comandos e controles do equipamento com 
todas as alavancas e a instrumentação montados sobre placa aço inox, de forma que o corpo da 
bomba não fique aparente.O painel de comando deverá ser protegido por porta igual às demais dos 
compartimentos de materiais (tipo persiana, com as mesmas características). 
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No lado direito do compartimento deverá existir uma porta de acesso ao interior com dimensões aproximadas igual 
às das demais portas dos compartimentos de materiais.  

No convés do compartimento deverá ser alojado o carretel do mangotinho, permitindo acesso em ambos os lados 
possuindo guias para o desenrolamento do mesmo.  

Deverá possuir em ambos os lados, na parte inferior, estribos laterais escamoteáveis com estrutura e piso (em 
chapa xadrez) de alumínio com largura mínima de 300mm para acesso ao mangotinho e ao interior 
do compartimento de bomba.  

Deverá ser considerado como parte integrante deste compartimento, prolongamentos laterais dianteiros 
(fechamentos) para proporcionar acabamento estético/visual entre a traseira da cabine do veículo e a 
frente deste compartimento.  

Compõem-se de um módulo único (monobloco), fixado no quadro auxiliar, destinado a abrigar o corpo de bomba, 
a tubulação, válvulas, equipamentos agregados, o painel de comando e o mangotinho.  

A porta de acesso à bomba deverá ter uma abertura suficiente para executar os trabalhos mencionados e 
atendendo a estética do equipamento.  

CARROCERIA, CARENAGENS E CHASSI AUXILIAR  

A carroceria e carenagens do equipamento deverão ser construídas totalmente em aço carbono tratado.  

Deverá ser composta pelos seguintes elementos: módulo estrutural, compartimentos laterais, portas verticais e 
horizontais e acessórios do conjunto em geral.  

Todos estes elementos deverão ser fixados ou unidos entre si e montados ao chassi-plataforma auxiliar por meio 
de parafusos, porcas e arruelas de pressão resistentes à corrosão.  

A viatura deverá receber um chassi auxiliar confeccionado em perfis de chapa de aço carbono SAE 1010/20 
constituído de duas (2) longarinas em perfis dobrados tipo viga U com 6,35mm (1/4 ) de espessura 
e travessas soldadas eletricamente pelo sistema de costura dupla e contínua de alta fusão, processo 
Mig, para absorver movimentos de torção e flexão e para perfeita adequação da carroceria ao chassi, 
evitando-se a transferência dos esforços gerados pelo chassi ao equipamento de maneira incorreta 
e/ou vice-versa.  

O chassi auxiliar deverá ser fixado ao chassi do veículo através de talas laterais aparafusadas e de grampos tipo 
U , para que as características construtivas do fabricante não sejam alteradas. A construção deverá 

obedecer às orientações técnicas e diretrizes recomendadas pelo fabricante do chassi.  

MÓDULO ESTRUTURAL:  

O módulo estrutural deverá ser composto por uma estrutura principal que formará o convés superior, o fechamento 
e o estribo traseiro e as estruturas laterais que constituirão os compartimentos laterais (armários).  

A estrutura principal deverá ser constituída a partir dos perfis retangulares e/ou quadrados unidos entre si pelo 
sistema de solda elétrica e contínua de alta fusão (processo Mig). Toda esta estrutura deverá ser 
construída em aço carbono tratado.  

COMPARTIMENTOS LATERAIS:  

Deverá formar um conjunto do tipo monobloco com o chassi auxiliar (itens 9.3.4 e 9.3.5) através de solda elétrica 
pelo sistema de costura dupla e contínua de alta fusão, processo Mig.  

Deverá possuir oito (8) compartimentos laterais, sendo: quatro (4) do lado esquerdo, uma para comando da bomba 
e mangotinho, e outras três (3) tipo armário (dianteiro, central e traseiro); quatro (4) do lado direito da 
viatura, uma para acesso ao corpo da bomba e mangotinho, ainda outras três (3) tipo armário 
(dianteiro, central e traseiro), construídos em chapa lisa de aço carbono de espessura de 1,90mm 
(MSG14).  

Os armários deverão possuir volume total de no mínimo 3,50m³ (três e meio metros cúbicos), e deverão ter ainda 
divisórias, prateleiras e suportes, fixos e escamoteáveis, para equipamentos, materiais e acessórios, 
conforme modelo a ser apresentado pelo comando do 5º Grupamento de Bombeiros. 
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